
TEGELS OVER 
TEGELS LIJMEN

1 VOORBEHANDELING
De bestaande tegels moeten nog goed

hechten op de ondergrond . Door de tegels

over de oppervlakte licht op te slijpen met

een slijpkom krijg je een perfect

oppervlakte . Zorg dat de tegels

vetvrij , droog en stofvrij zijn . Om de vloer

te ontvetten kun je Kiwitz RNG

100 gebruiken .

3 VERLIJMEN

Het verlijmen van tegels over tegels kan

met diverse poeder- en pastalijmen .

Pastalijmen kunnen alleen op de wand

worden toegepast . Voor wandtegels tot

30 x 60 cm is Kiwitz LMN 315 uitermate

geschikt . Bij groot formaat wandtegels

gebruik je een poederlijm . Voor de

tegelvloer gebruik je altijd een poederlijm .

Kiwitz LMN 560 is uitermate geschikt .

Voor groot formaat vloertegels , groter dan

80 x 80 cm , adviseren wij Kiwitz LMN 590 .

4 VOEGEN

Voor het voegen van de vloertegels kun

je weber .fug 877 gebruiken . Voor de wand

kun je Kiwitz VGM 475 gebruiken .

5 AFKITTEN
Maak de te vullen voeg schoon en droog .

Het toepassen van de juiste rugvulling 

voorkomt een drie-vlakshechting . Na het

plaatsen van de rugvulling breng je

de primer aan op de voegflanken . Voor

het afkitten van aansluitvoegen of

dilatatievoegen adviseren wij Kiwitz KTN

350 .

GRONDEREN/VOORSTRIJKEN
Om een optimale hechting op de

ondergrond te krijgen , moet je de

bestaande tegels goed voorstrijken 

Gebruik hiervoor Kiwitz PRM 120 of 

Kiwitz PRM 125 .
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https://www.kiwitz.nl/
https://www.kiwitz.nl/kiwitz-rng-100-ontvetter/product/4514/
https://www.kiwitz.nl/kiwitz-lmn-560-stofarme-lichtgewicht-tegellijm/product/6718/
https://www.kiwitz.nl/kiwitz-vgm-475-antraciet-waterafstotende-voegmortel-antraciet-1-6-mm/product/7695/
https://www.kiwitz.nl/kiwitz-ktn-350-zwart/product/7301/
https://www.kiwitz.nl/kiwitz-prm-125-primer-voor-zuigende-en-niet-zuigende-ondergronden-10kg/product/7206/

