
LOSZITTENDE TEGELS
VERLIJMEN 

1 VOORBEREIDEN
Zorg ervoor dat de ondergrond droog, stof- en vetvrij is.

2 HET BOREN VAN GATEN
•	 Boor in de voeg rondom de loszittende of holkinkende tegel één of 

meerdere gaatjes. 
•	 Boor met een boortje 3 mm in de voeg om zo de te vullen ruimte te 

bereiken. 
•	 Bewaar het boorsel om na de injectie het boorgaatje mee te  

repareren. 
•	 De gaten in de voeg boor je op een vaste afstand van elkaar, houd 

hier circa 5 cm afstand. 
•	 Zorg ervoor dat je de gaten haaks boort zodat de lijm goed kan 

indringen onder de vloertegels.



*  In de praktijk kunnen details afwijken, deze werkomschrijving is dan ook een richtlijn. Voor 
    projectspecifieke adviezen neem contact met ons op.  Op dit advies zijn geen reclamaties mogelijk.

5 DROOGTIJD
De injectiehars is na 24 uur volledig doorgedroogd.

3 INJECTIEGEREEDSCHAP
Om de tegels weer vast te lijmen, kun je de Kiwitz LMN 200 injectieset 
gebruiken.
•	 Snij de injectietip op de gewenste diepte .
•	 Bevestig de injectietip op de mixertip. 
•	 Schroef vervolgens de mixertip op de koker. 
•	 Vanwege de kans op onvoldoende menging, raden wij aan om de 

eerste hoeveelheid materiaal niet te gebruiken.

4 INJECTEREN
Injecteer de gemengde hars via het boorgat in de holle ruimte.

https://www.kiwitz.nl/producten/tegellijm/2-componenten/kiwitz-lmn-200-injectieset-2k-epoxyharslijm-item.0002634

