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Glaszijdeweefsel

Producteigenschappen

• Versterken van bitumineuze dichtingslagen
• Verbeteren v/d scheuroverbruggende eigenschappen van bitumineuze 

dichtingslagen
• Leverbaar in meerdere breedtes 
• Maaswijdte: 4 x 4 mm
• Hoog alkalibestendig

Toepassingen

Glaszijdeweefsel wordt ingebed in (bitumen)massa en direct overgewerkt 
met hetzelfde materiaal. Wordt toegepast als laagdiktecontrole van bitumi-
neuze dichtingslagen en reactieve afdichtingen en ter  versterking van deze 
dichtingslagen.

Opslag en houdbaarheid

Bij een droge opslag in de originele, gesloten verpakking, in principe onbe-
perkt houdbaar.

Verbruik

Het verbruik is ca. 1,05 m² per m².

Opmerkingen

Wij kunnen de juiste en daardoor succesvolle toepassing van onze pro-
ducten niet controleren. Om die reden kunnen wij slechts garantie geven 

voor de kwaliteit van onze producten zolang zij binnen onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden vallen, maar niet voor een succesvolle verwerking.
De maatregelen ter voorkoming van ongevallen en ter bescherming van 
de gezondheid, zoals aangegeven in het productveiligheidsblad en op de 
etiketten, dienen in acht te worden genomen.
Met dit merkblad komen alle vroegere technische gegevens te vervallen.
Het recht, om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruit-
gang betekenen, behouden wij ons voor. Gegevens die door onze medewer-
kers worden verstrekt en die niet in dit blad staan vermeld moeten schrifte-
lijk worden bevestigd. Eventuele octrooien alsmede bestaande wetten en 
voorschriften, die bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid betreffen, zijn 
door de ontvanger van onze producten op eigen verantwoording (in acht te 
nemen) na te komen. 

Verpakking Artikelnummer

50 m1 rol (100 cm breed) ITEM.0000351

50 m1 rol (20 cm breed) ITEM.0000352

50 m1 rol (33 cm breed) ITEM.0000353

50 m1 rol (50 cm breed) ITEM.0000354


